


SCHODY PRZEMYSŁOWE

SCHODY

KUCHNIA

ŁAZIENKA

SALON

GARDEROBA

GABINET

GARAŻ

WINDA

KORYTARZ

RESTAURACJA

HOTEL

SKLEP

LOTNISKO

BIURO

WARSZTAT

KINO, TEATR, MUZEUM

STOISKO TARGOWE

Udostępniamy pliki w formatach 3ds, skp, dwg

Angażujemy kreatywność, 

aby uczynić światło bliższym

Światło towarzyszy nam po zmroku, ale w ciągu dnia oprawy i systemy oświetlenia 
stanowią element wystroju wnętrza.

Światło jest nieodłącznym elementem architektury. Pełni funkcję użytkową i 
wizualną. W zaprojektowanym wnętrzu jego rola jest dodatkowo bardzo osobista.

Zapraszamy do naszego katalogu inspiracji.

W Lumines Lighting staramy się projektować dobre rozwiązania.



Schody 
przemysłowe

Światło które zapewnia bezpieczeństwo - 

- tak można opisać pro�l schodowy Scala. 

Dedykowany jest do zastosowań w przestrzeni 

publicznej, wszędzie tam, gdzie względy 

bezpieczeństwa wymuszają widoczne oznaczenie 

stopni czy drogi ewakuacyjnej. Wbudowany sznur 

antypoślizgowy dodatkowo zwiększa 

bezpieczeństwo minimalizując ryzyko upadku. 

Zastosowanie barwnych taśm LED pozwala na 

dopasowanie pro�lu do pełnionej funkcji oraz 

otoczenia. 

Pro�l Scala  umożliwia zamontowanie od 1 do 4 

taśm w różnych miejscach pro�lu. Oświetlenie 

schodów przy użyciu pro�lu Scala może odbywać 

się w sposób zautomatyzowany dzięki 

zastosowaniu sterowników schodowych. 

Urządzenie to pozwala na włączanie i wyłączanie 

światła według wybranych kryteriów czasowych
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scala
Pro�l Tiano może być użyty jako punktowe 
oświetlenie przypodłogowe. Sprawdzi się 
zwłaszcza w nocy, gdy nie jest potrzebne mocne 
światło a jedynie delikatna poświata. 
Zastosowanie go nie tylko podniesie walory 
wizualne ale również zapewni bezpieczeństwo.

Światło wydobywające się z pro�lu jest 
rozpraszane na jego wklęsłym elemencie 
zapewniając subtelny efekt. Pro�l Tiano może być 
również stosowany jako zamiennik listwy 
przypodłogowej dodając pomieszczeniom 
elegancji.
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Jeden pro�l umożliwiający uzyskania dwóch kątów 
padania światła. Pro�l H to kątowy pro�l 
o niesymetrycznej budowie pozwalającej na 
uzyskanie różnych kątów świecenia. Stosowany jako 
oświetlenie schodów naprzemiennie pod kątem 30° 
i 60° pozwali na stworzenie pięknej świetlnej mozaiki. 

Pro�l może być stosowany jako element 
oświetleniowy we wnękach, blatach kuchennych 
oraz schodach.

Może być stosowany przy oświetleniu schodów oraz 
jako oświetlenie podpółkowe.

Pro�l A jest najbardziej uniwersalnym pro�lem 
nawierzchniowym. Niewielkie wymiary pozwalają na 
umieszczenie pro�lu w wyfrezowanym otworze 
w meblach.

60°30°

Czasem całe wnętrze może zmienić jeden, mały 
szczegół. Pro�l H, ze względu na swoje niewielkie 
wymiary,  może służyć jako oświetlenie poręczy

Pro�l X to pro�l nawierzchniowy. Na tle pozostałych 
pro�li wyróżnia się najmniejszymi wymiarami. 
Zastosowanie pro�lu X to sposób na uzyskanie 
minimalistycznego podświetlenia elementów 
o wymagającym kształcie.



Kuchnia

W kuchni światło odgrywa niezwykle ważną rolę - nie tylko 
wpływa na efekt wizualny, pełni również rolę funkcyjną. Jak 
zatem połączyć te dwa zadania?  Stosując pro�l RETO!

Taśmy w pro�lu nie są montowane bezpośrednio pod kloszem, 
dzięki czemu wydobywające się światło nie jest wyraźną 
wiązką a miękką poświatą. Montowany pod szafkami oświetli 
przestrzeń roboczą w kuchni. To sprawia, że jest idealnym 
produktem do zastosowania w kuchniach otwartych na 
przestrzeń wypoczynkową.

Pro�l RETO to pro�l napowierzchniowy dla dwóch taśm LED.   
Zaletą pro�lu jest możliwość montażu pod kątem przy 
wykorzystaniu zaślepek końcowych. Możliwy jest montaż pod 
kątem 15° oraz 30.°
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talia

Pro�l inTalia może być stosowany jako główne oświetlenie 
w pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki budowie, która 
umożliwia umieszczenie aż 2 taśm LED.

Pro�l inTalia to pro�l wpuszczany. Zaprojektowany do 
indywidualnego montażu w wyfrezowanych otworach lub do 
instalacji w systemie wraz z pro�lem montażowym Talia M3 lub 
Talia M4. 
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Zastosowanie tego pro�lu nie wymaga wykonania głębokiego 
frezu, gdyż pro�l jest niezwykle niski. Cechuje go 
modernistyczny wygląd oraz łatwość montażu dzięki 
specjalnie wypro�lowanym ściankom pro�lu, które idealnie 
wpasowują się we frez. 

Pro�l Z to pro�l stworzony specjalnie pod montaż w bardzo 
trudno dostępnych miejscach. Doskonale nadaje się do 
stosowania jako element podświetleń dekoracyjnych 
w meblarstwie oraz w wykończeniach wnętrz. 

Świetnie nadaje się do designerskich połączeń dwóch 
prostopadłych powierzchni oraz wszędzie tam, gdzie 
konieczne jest skierowanie światła wychodzącego z pro�lu 
pod kątem 45 stopni. 

Jeden z najbardziej minimalistycznych i nowoczesnych 
projektów.  Pro�l C, podobnie jak pro�l H i Reto, może być 
stosowany jak oświetlenie szu�ady. Dodatkowe 
zamontowanie czujnika ruchu usprawni pracę i pozwoli na 
automatyzację włączania i wyłączania oświetlenia. 
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Minimalistyczna lampa to perfekcyjne wykończenie każdego nowoczesnego wnętrza. Pro�l Claro pozwala na wykonanie takiego 
elementu bez konieczności używania dodatkowych pro�li montażowych maskujących zasilacz.  Pro�l poza przestrzenią do montażu 
taśm LED  składa się z komory przeznaczonej na zasilacz zasilacza.

Pro�l CLARO to klasyczny pro�l o strumieniu światła skierowanym w dół. Szerokość wnętrza pro�lu pozwala na osadzenie 3 taśm LED. 
Całość wykończona jest zaślepkami aluminiowymi, które obejmują całą bryłę.
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profil A



Stosunkowo niewielka wysokość pozwala na uzyskanie 
skupionego światła. Może być stosowany jako precyzyjne 
oświetlenia lustra.

Pro�l Solis to pro�l napowierzchniowy do wykonania 
punktowego oświetlenia wiszącego z możliwością ukrycia 
zasilacza (z wykorzystanie pro�lu montażowego Modi). 
Szerokość pro�lu pozwala na stosowanie 3 równolegle 
położonych taśm LED. Lampa wykonana z pro�lu Solis sprawdzi 
się jako element doświetlający miejsca w których dobre 
oświetlenie jest niezbędne.

Pro�l TERRA to wpuszczany pro�l podłogowy. Może być 
stosowany również w miejscach o dużej wilgotności dzięki 
specjalnej uszczelce. Ponieważ pro�l umieszczony na podłodze 
narażony jest na obciążenia oraz zarysowania warto połączyć 
go z kloszem wykonanym z poliwęglanu. Charakteryzuje się on 
wysoką odpornością mechaniczną oraz odpornością na 
obciążenia dynamiczne przy jednoczesnym wysokim 
współczynniku przepuszczana światła oraz doskonałych 
właściwościach optycznych.

Rozważając jakie oświetlenie wybrać do łazienki nie możemy 
zapomnieć o tym, że światło w pomieszczeniu ma duży wpływ 
na atmosferę. Pro�l Terra - linia światła wydobywająca się 
z podłogi, to gwarancja romantycznego nastroju.

solis

profil A

profil C
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Pro�l UNICO to idealna alternatywa dla 
wiszącej lampy. Klasyczny i niemal 
surowy wygląd sprawia, że pro�l Unico 
może być umieszczony w łazience, 
w korytarzu czy nawet w przestrzeni 
biurowej jako samodzielna lampa .

Pro�l Unico to napowierzchniowy  pro�l 
jednostronny stosowany jako element 
oświetlający konkretne miejsce 
w pomieszczeniu. Do pro�lu Unico 
dedykowany jest pro�l montażowy 
Talia M1, ułatwiający zamocowanie na 
ścianie.

Pro�le IPA12 oraz IPA16 t pro�le su�towe do oświetlenia wnęk 
podsu�towych i aranżacji dekoracyjnych Zastosowanie ich 
pozwala na uzyskanie oświetlenia skierowanego ku górze. To 
niestandardowe rozwiązanie nada indywidualnego charakteru 
każdemu wnętrzu.

Su�ty podwieszane cieszą się niesłabnącą popularnością 
w aranżacjach wnętrz. Najbardziej typowym sposobem na 
montaż oświetlenia w takim su�cie są oprawy oświetleniowe 
oraz panele świetlne. Warto jednak pomyśleć o dodatkowym 
oświetleniu w postaci taśm LED. 
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Pro�l D został zaprojektowany pod montaż taśm LED w trudno dostępnych miejscach. Ze 
względu na swoje wymiary, stanowi podstawę do uzyskania maksymalnej ilości światła, przy 
minimalnej wielkości pro�lu. Doskonale nadaje się do stosowania jako element podświetleń 
dekoracyjnych w meblarstwie oraz wykończeniach wnętrz.

Najpopularniejszym sposobem na oświetlenie lustra jest umieszczenie źródła światła nad 
nim. Warto jednak nieco przełamać ten schemat. Umieszczenie pro�lu w ramie lustra to 
nowoczesny sposob na dekoracyjne oświetlenie pomieszczenie
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Salon

Nasze pro�le pozwalają na oświetlenie tak nietypowych 
elementów jak np. framuga okna. To rozwiązanie wpasuje się 
w wiele współczesnych aranżacji wnętrz.

Pro�l inSileda to pro�l wpuszczany. Pozwala na umieszczenie 
2 równolegle położonych taśm LED. Przeznaczony do 
stosowania su�towego i ściennego w wyfrezowanym otworze.
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logi
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Pro�l Logi to pro�l napowierzchniowy do 
stosowania  przysu�towego. Unikalny kształt 
oraz możliwość zagipsowania pozwala na 
uzyskania nietypowego efektu świetlnego. Pro�l 
może być stosowany jako drobny element 
ozdobny lub, po uzupełnieniu pro�lu o łącznik 
kątowy, możliwe jest podświetlenie dużej 
powierzchni, w tym całego su�tu. Różnica 
pomiędzy pro�lami Ipa (Ipa 12, Ipa 16) jest taka, że 
przy użyciu pro�lu Logi światło pada na su�t.

Podświetlenie su�tu podwieszanego taśmami 
LED jest stosunkowo proste. Co jednak, gdy 
wykonanie takiego elementu jest niemożliwe? 
Pomocny będzie pro�l LOGI.

Pro�l Conva to pro�l napowierzchniowy do 
stosowania  przysu�towego. Pro�le Logi oraz 
Conva są pro�lami o zbliżonej budowie 
i wymiarach, różnią się jednak kształtem. 

Wypukły kształt pro�lu oraz możliwość 
zagipsowania pozwala na stworzenie 
pojedynczego elementu świetlnego 
wkomponowanego w ścianę.



Światło wydobywające się z pro�lu tworzy surową i ostrą linię . 
Rozwiązanie to podkreśla nowoczesny, minimalistyczny 
wystrój wnętrz.

Pro�l Flaro to pro�l przypodłogowy. Może pełnić funkcję listwy 
przypodłogowej lub być niezależnym elementem 
dekoracyjnym.
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Dzięki kompatybilności z pro�lem montażowym MODI, daje 
możliwość estetycznego zamontowania zasilacza. Pozwala na 
umieszczenie 3 taśm LED. Duża głębokość pro�lu umożliwia 
uzyskanie jednolitej linii światła bez widocznych diod.

Możliwość umieszczenia 3 taśm LED pozwala na zastosowanie 
pro�lu ILEDO jako oświetlenie głównego w formie wiszącej 
lampy.

Wpuszczany pro�l Inso może być wykorzystany jako 
oświetlenie su�towe w su�tach podwieszanych. Podobnie jak 
w pro�lu Iledo głębokość pozwala na uzyskanie jednolitej linii 
światła. 

3 równolegle umieszczone taśmy LED pozwalają na stosowanie 
wpuszczanego pro�lu Inso jako minimalistycznego oświetlenia 
głównego.
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Dekoracyjne oświetlenie su�towe - taką funkcję pełnią pro�le 
APA 12 oraz APA 16. Delikatna smuga światła dyskretnie ukryta 
w su�cie. 

Pro�le Apa 12 oraz Apa 16 to kolejne z pro�li su�towych. 
W przeciwieństwie do pro�li Ipa (12, 16) strumień światła 
skierowany jest na boki. Jest to wyjątkowy element 
dekoracyjny przeznaczony do stosowania z wykorzystaniem 
płyt 12 mm oraz 16 mm.
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reto

ipa 12

veda

Lampa wykonana przy użyciu pro�lu Dopio świeci 
w poziomie, co pozwala na przełamania 
standardów oraz nadanie pomieszczeniu 
unikalnego charakteru.

Pro�l Dopio to pro�l napowierzchniowy 
dwustronny. Umożliwia montaż taśm LED po obu 
stronach.  Pro�l może być również stosowany do 
oświetlenia powierzchni biurowych oraz 
powierzchni typu open space.
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Garderoba

Po uzupełnieniu o pro�l montażowy COSMO M1 oraz zaślepki regulacyjne możliwa jest zmiana kąta świecenia. Dodatkowo odpowiedni 
uchwyt montażowy pozwala na zmianę położenia pro�lu o 45° oraz -45°. System COSMO to swoboda aranżacji przy minimalnej ilość 
użytych komponentów.

Pro�l Cosmo to okrągły, regulowany pro�l.  Pro�l Cosmo może być również użyty do skonstruowania lampy biurkowej.

Oświetlenie w sza�e - choć często pomijane przez branżę meblarską, pozwala na zwiększenie komfortu użytkowania. Pro�l Cosmo jest 
odpowiedzią na codzienne potrzeby . Okrągły kształt pozwala na umieszczenie pro�lu w sza�e, w miejscu drążka na ubrania, łączy więc 
rolę funkcjonalną oraz dekoracyjną

2
a

p
a

rt
a

m
e

n
t,

 S
zc

ze
ci

n
 -

 8
3

m
 



2
a

p
a

rt
a

m
e

n
t,

 W
a

rs
za

w
a

 -
 9

1m
 

profil Z

profil C



Aluminiowe pro�le mogą stanowić integralną część innych 
obiektów, pozwalając tworzyć unikalne elementy wystroju.  

Pro�l Dileda to pro�l napowierzchniowy przeznaczony do 
budowy oświetlenia z użyciem dwóch taśm LED. Dzięki 
optymalnym wymiarom może być stosowany jak 
bezpośrednie oświetlenie luster. Po uzupełnieniu pro�lu 
o łączniki (kątowy lub prosty) możemy wykonać oryginalną 
lampę wiszącą pełniącą funkcję doświetlanie przestrzeni 
w pomieszczeniu. 
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Gabinet

Pro�l Subli to wysoki pro�l wpuszczany z możliwością 
montażu 2 taśm LED. Posiada specjalne wypustki 
umożliwiające montaż za pomocą sprężyn montażowych 
między dwie płyty kartonowo-gipsowe. Głębokość pro�lu 
pozwala na uzyskanie rozmytej wiązki strumienia świetlnego.

Surowa linia światła umieszczona na ścianie bądź su�cie 
współgra z nowoczesnym, minimalistycznym wystrojem, 
wpasowując się w industrialne podejściem do światła 
w domach.  
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sileda
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profil A



Garaż

terra
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Pro�l Sorga umożliwia montaż aż 6 taśm LED. Stosowany jest 
jako główne oświetlenie w pomieszczeniach w których brakuje 
światła słonecznego (garaże, piwnice).

Miejsca z ograniczonym dostępem do światła słonecznego 
potrzebują wyjątkowego oświetlenia. Pro�l Sorga znajdzie 
zastosowanie w miejscach z dużym zapotrzebowaniem na 
światło.



Winda

Pro�l wpuszczany inDileda zamontowany na całej długości su�tu to sposób na oświetlenie małych pomieszczeń takich jak winda. 
Dzięki możliwości umieszczenia aż 2 taśm LED taka konstrukcja może być użyta jako główne źródło światła w miejscach o małym 
metrażu.

Pro�l inDileda to pro�l wpuszczany. Pozwala na umieszczenie 2 równolegle położonych taśm LED. Przeznaczony do stosowania 
su�towego i ściennego w wyfrezowanym otworze.
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Korytarz

tiano
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Restauracje
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Wśród akcesoriów dostępny jest system przegubowy. 
Dedykowane elementy oraz czytelna instrukcja pozwalają 
w łatwy i szybki sposób wykonać stabilną konstrukcję dla 
oświetlenia ściennego lub su�towego.

Pro�l Mico wraz z systemem przegubowym pozwalają na 
stworzenie minimalistycznego oświetlenie punktowego. Może 
być stosowany jako punktowe oświetlenie obrazów, witryn 
sklepowych i wystawowych. 



Pro�l Zati, ze względu na swój płaski spód, idealnie 
wpasowuje się do frezu. Długie ramiona pro�lu 
pozwalają na zagipsowanie. Dzięki takim 
rozwiązaniom możemy uzyskać estetyczną linię 
światła.

Pro�l Zati to niski pro�l wpuszczany, 
umożliwiający montaż dwóch taśm LED, 
montowany bezpośrednio na ścianie pomiędzy 
dwie płyty kartonowo-gipsowe. Ze względu na 
niewielką głębokość linia światła uzyskana przy 
użyciu pro�lu Zati jest wyraźna oraz widoczne są 
punkty świetlne. Efekt ten można złagodzić 
dobierając odpowiedni klosza, w tym przypadku 
mleczny.
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Umieszczenie piktogramu na przezroczystym podkładzie oraz 
podświetlenie takiego elementu to doskonały sposób na 
efektywne przekazanie informacji. Innym zastosowaniem 
pro�lu I6 oraz I10 jest wykorzystanie do mocowania 
i podświetlania półek sklepowych. Rozwiązanie to sprawdzi się 
doskonale w luksusowych butikach bądź w salonie jubilerskim.

Pro�le szybowe I6 / I10 to pro�le nawierzchniowe. Mogą być 
stosowane w miejscach użyteczności publicznej takich jak 
lotniska oraz perony.



  Largo M3, Largo M4

Możliwość montażu kilku pro�li w jednej linii przy użyciu 
dedykowanych łączników

Możliwość mody�kacji kąta nachylenia pro�lu Largo

  Largo M1

Pro�l Largo to bazowy pro�l systemu Largo. System Largo to 
idealny sposób na oświetlenie bardzo dużych powierzchni 
użyteczności publicznej.

System Largo może być wykorzystany jako główne 
oświetlenie każdego pomieszczenia - pro�l ma miejsce na aż 
6 taśm LED. Wchodzące w skład systemu 4 pro�le montażowe 
dają niezliczone możliwości aranżacyjne.

  Largo M1

Możliwość schowania głównego komponentu zasilającego
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Hotele

Pro�l Y to pro�l napowierzchniowy. Dzięki podwyższeniu 
wymiaru bocznych ścianek uzyskujemy jednolite, bardziej 
ukierunkowane światło bez widocznych diod LED (przy 
zastosowaniu przesłony mlecznej).

Pro�l zachowuje wrażenie dyskretnej oprawy do taśm LED 
oraz doskonale nadaje się do podświetleń dekoracyjnych 
w meblarstwie i przy wykończeniach wnętrz.
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Pro�l Talia to bazowy pro�l systemu Talia. System 
Talia może pełnić rolę głównego oświetlenia 
su�towego w pomieszczeniach użyteczności 
publicznej.

Dzięki użyciu dwóch taśm LED każde 
pomieszczenie może zostać odpowiednio 
doświetlone przy wykorzystaniu jedynie systemu 
Talia. Podobnie jak w systemie Largo, do montażu 
pro�lu można wykorzystać jeden z 4 pro�li 
montażowych

 -  T alia M1

Możliwość schowania głównego komponentu 
zasilającego

Możliwość mody�kacji kąta nachylenia pro�lu 
Talia

Możliwość montażu kilku pro�li w jednej linii przy 
użyciu dedykowanych łączników
 -  Talia M1

 -  Talia M3, Talia M4

Sklepy
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profil G

Pro�l G to pro�l wpuszczany. Głębokość pro�lu pozwala na uzyskanie jednolitej linii światła, niwelując widoczność diod LED (przy 
zastosowaniu przesłony mlecznej). Pro�l jest doskonały do zastosowań w minimalistycznych i nowoczesnych projektach. Niezwykle 
ciekawy i nowoczesny design pro�lu G pozwala wyjść naprzeciw potrzeb klientom jakie niesie zastosowanie taśm LED w tworzeniu linii 
świetlnych.

Pro�l G  sprawdzi się do montażu wewnątrz sklepowych szaf i półek. Wysokość pro�lu umożliwia uzyskanie delikatnej, rozmytej linii 
światła.
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Pro�l przeznaczony jest do oświetlenia pomieszczeń 
sklepowych, jako podświetlenia półek i blatów. Może być 
również stosowany jako oświetlenie kuchenne.

Pro�l B jest najbardziej uniwersalnym pro�lem wpuszczanym. 
Pasujące do pro�lu zaślepki dostępne są w wersjach 
z wykończenie okrągłym oraz z wykończeniem płaskim, co 
pozwala na umieszczenie pro�lu w wyfrezowanym otworze.



system talia
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Biura

Każde pomieszczenie biurowe musi spełniać normy dotyczące 
oświetlenia. W takich miejscach oświetlenie główne nie jest 
wystarczające. Pro�l Sileda, ze względu na swoją wysokość, 
pozwala na uzyskanie wyraźnej linii światła dobrze 
doświetlającej przestrzeń roboczą.

Pro�l Sileda to pro�l przeznaczony do budowy oświetlenia 
z użyciem dwóch taśm LED. Budową zbliżony jest do pro�lu 
Dileda, różni się jedynie głębokością - jest płytszy, dzięki czemu 
pozwala na uzyskanie wyraźnej linii światła. Znajduje 
zastosowanie w biurach, recepcja.
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profil F

Pro�l F to węższa wersja pro�lu E. Zaprojektowany dla 
niestandardowych rozwiązań przy montażu oświetlenia. Dzięki 
swojemu minimalistycznemu wyglądowi, stanowi ciekawe 
uzupełnienie designerskich projektów, dając duże możliwości 
montażu taśmy LED.

Pro�l E zachowuje wrażenie dyskretnej oprawy do taśm LED 
oraz doskonale nadaje się do podświetleń dekoracyjnych 
w meblarstwie i przy wykończeniach wnętrz.

Pro�le E i F to produkty o innowatorskim wyglądzie, stworzone 
z myślą o niekonwencjonalnym zastosowaniu oświetlenia LED. 
Ich budowa pozwala na swobodę i dowolność montażu taśmy 
LED.
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Punkt serwisowy

Ze względu na możliwość umieszczenia aż 6 taśm LED pro�l 
przeznaczony do stosowania w przestrzeniach użyteczności 
publicznej i budynkach komercyjnych, nawet tych 
z ograniczonym dostępem do światła słonecznego.

Pro�l inLargo to pro�l wpuszczany. Stosowany do złożonych 
systemów oświetleniowych z wykorzystaniem 6 taśm LED. 
Przeznaczony do stosowania w przestrzeniach użyteczności 
publicznej i budynkach komercyjnych. Pro�l może być 
montowany wraz z pro�lami montażowymi: Largo M3, Largo 
M4, dając swobodę aranżacji oświetlenia.
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Centrum medyczne
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Kino, teatr, muzeum

korytarz kina, Wrocław

flaro

Po�l Veda to pro�l su�towy międzypłytowy, ułatwiający montaż w su�tach podwieszanych. Ze względu na swoje wymiary stosowany jest jak oświetlenie 
w budynkach komercyjnych. Pro�l umożliwia umieszczenie 4 taśm LED, po dwie taśmy na każdym boku pro�lu.

Pro�le Veda, Topo lub Pero idealnie nadają się do montażu w su�tach podwieszanych. Rozłożenie taśm LED w bocznych załamaniach pro�lu, pozwala na 
uzyskanie subtelnie wydobywającej się, miękkiej linii  światła, odbijające się od aluminiowego wnętrza pro�lu.



Pro�l Topo to pro�l su�towy międzypłytowy, stosowany jako oświetlenie w su�tach 
podwieszanych. Pozwala na umieszczenie 2 taśm LED. Montaż odbywa się przy użyciu jednej 
sprężyny montażowej oraz śruby. Stosowany jako oświetlenie narożne.

Pro�l Pero to pro�l su�towy międzypłytowy, stosowany jako oświetlenie w su�tach 
podwieszanych. Pozwala na umieszczenie 2 taśm LED Montaż odbywa się przy użyciu dwóch 
sprężyn montażowych. 

s
a

la
 o

p
e

ry



s
a

la
 w

y
s
ta

w
o

w
a

 m
u

ze
u

m
 s

zt
u

k
i

mico

h
o

l 
m

u
ze

u
m

 s
zt

u
k

i 
w

s
p

ó
łc

ze
s
n

e
j

sorga



DULIO, to rozwiązanie architektoniczne,  które poza 
klasycznym strumieniem światła skierowanym w dół, 
umożliwia oświetlenie powierzchni bezpośrednio nad pro�lem.

Specjalnie przystosowane zawiesia Typu Y, które nie ingerują 
w konstrukcję klosza, sprawiają, że strumień światła 
pozbawiony jest cieni i załamań. Część pro�lu skierowana 
w dół pozwala na ukrycie 3 taśm, natomiast w górę skierowane 
jest światło 2 taśm LED.
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